
3.6.2020 Nikon Forestry Pro II | Laser-Entfernungsmesser

https://www.nikon.ch/de_CH/product/sport-optics/laser-range-finders/forestry-pro-ii#tech_specs 1/4

Übersicht Technische Daten

Messbereich (tatsächliche

Entfernung, m)

Entfernung: 7,5 – 1600 m

Winkel: ± 89º

Entfernungsanzeige (Schrittweite,

m)

[Internes Display]

Act (Tatsächliche Entfernung):

Hauptanzeige:

alle 0,1 m

Unteranzeige:

alle 0,1 m (unter 1000 m Entfernung)

alle 1 m (ab 1000 m Entfernung)

Hor (Horizontale Entfernung) und Hgt (Höhe):

alle 0,1 m

Ang (Winkel):

alle 0,1º 

[Externes Display]

Act (Tatsächliche Entfernung), Hor (Horizontale Entfernung) und Hgt (Höhe):

alle 0,1 m

Forestry Pro II

Preis CHF 599.00

Kein Lagerbestand

BENACHRICHTIGEN, SOBALD
VERFÜGBAR

LADEN SUCHEN

DIESES PRODUKT

REGISTRIEREN

SUPPORT ERHALTEN

VERGLEICHEN

KOSTENLOSE LIEFERUNG AB EINEM BESTELLWERT VON CHF 22.00

TECHNISCHE DATEN
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Ang (Winkel):

alle 0,1º

Messgenauigkeit (tatsächliche

Entfernung, m)2

±0,3 m (unter 1000 m)

±1,0 m (1000 m und mehr)

Vergrößerung (Sucher, -fach) 6

Effektiver Objektivdurchmesser

(Sucher, mm)

21

Reales Sehfeld (Sucher, Grad) 7,5

Durchmesser der Austrittspupille

(Sucher, mm)

3,5

Abstand der Austrittspupille

(Sucher, mm)

18,0

Abmessungen (L x H x B, mm) 110 x 74 x 42

Gewicht (ohne Batterie, g) 170

Stromversorgung Eine 3-V-Lithiumbatterie (CR2)

Automatische Abschaltfunktion (nach ca. 30 s Inaktivität)

Wasserdichtigkeit Wasserdicht (bis zu 1 m für 10 min), beschlagfrei

Batteriefach ist regenfest – entspricht JIS/IEC-Schutzklasse 4 (IPX4)

(unter Nikon-Testbedingungen)

Laserklassifizierung IEC60825-1: Laserprodukt der Klasse 1M

FDA/21 CFR Teil 1040.10: Laserprodukt der Klasse I

Elektromagnetische Kompatibilität FCC Teil 15 Unterrubrik B, Klasse B, EU: EMV-Richtlinie, AS/NZS, VCCI Klasse B, CU TR 020, ICES-003

Umweltschutz RoHS, WEEE

1. Referenzwert. Unter Nikon-Messbedingungen.

2. Unter Nikon-Messbedingungen.

Je nach Form, Oberflächenbeschaffenheit und Art des anvisierten Ziels bzw. den Wetterbedingungen werden die Produktspezifikationen möglicherweise nicht erreicht.

HÄNDLERSUCHE
Finden Sie einen Nikon-Händler in Ihrer

Nähe.

MEHR INFORMATIONEN

SERVICE UND
SUPPORT
Vertrauen Sie unseren Spitzenleistungen

bei der Gerätewartung.

MEHR INFORMATIONEN

BESUCHEN SIE UNS AUF
FACEBOOK

»I AM NIKON« AUF
FACEBOOK BESUCHEN

https://www.nikon.ch/de_CH/where_to_buy/where_to_buy.page
https://www.nikon.ch/de_CH/service_support/service_support_main.page
https://www.facebook.com/NikonSwitzerland

