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Technische Änderungen vorbehalten

Mit Hilfe des Universaladapters wird der Laserempfänger 
auf die Höhe der Laserebene gebracht.  
An der Flexilatte kann sofort millimetergenau der 
Höhenunterschied zur Referenzebene abgelesen werden. 
Flexilatte = 0 Höhe der Referenzebene 
Flexilatte roter Bereich minus 
Flexilatte grauer Bereich plus  
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Nedo Flexilatten
Exakt nivellieren ohne zu rechnen. Beim Nivellieren mit Rotationslasern ist die 

Flexilatte das ideale Zubehör, um Höhenunterschiede schnell, exakt und vor-

zeichenrichtig zu bestimmen – ohne zu rechnen.

Bestell-Nr. Ausstattung 

360 811-622 Flexilatte mit Dosenlibelle, Länge 1,31 m - 2,42 m 

360 916-622 Flexilatten-Set inkl. Universaladapter mit Schnellklemmung, Hülle 

360 911 Flexilatten-Set inkl. Schieber mit Zieltafel (Bestell-Nr. 360 912), Hülle (ohne Abbildung) 

Nedo Flexilatten 

Merkmale: 
 
– Robuste Flexilatte aus eloxierten Aluminiumprofilrohren 
– Abriebfeste Teilung 
– Libelle zur senkrechten Ausrichtung der Flexilatte 
– Stabile Feststellschraube zur zuverlässigen Arretierung des Teleskops 
– Auch als Set mit Adapter und Hülle lieferbarSet mit Adapter 

und Hülle

Betonierteller 
Bestell-Nr. 365 111

Universaladapter 
Bestell-Nr.  

360 515-613

Kunststoffadapter 
Bestell-Nr.  

360 511

Hülle 
Bestell-Nr.  

365 112-613

Bestell-Nr.  
360 916-622

Referenzebene  
Skala Flexilatte = 0

rot = minus

grau = plus


